无线三维根管充填系统参数

1.充电器

输入:100 - 240v，50-60Hz, ≥0.5A

输出:直流电≥9v 2.0A

2.枪:

加热器:直流≥3.8V 8W

开始升温到所需温度时间: 35 秒以内用于根管上部三分之二充填;枪尖保持设定恒温数控电脑LED显示，精确控制温度

温度精确可调，枪尖温度调节范围: 160度与200度;4秒钟自动断电保护装置
*充填枪和充镇笔的电池

枪针360°旋转

永不漏胶设计

枪针铜镀黄金材质，避免氧化发黑

枪针可以循环使用

3.笔

温度传感器:K型

用于根尖三分之一的充填，可以完美充填副根管和侧枝根管加热时间:加热至所需温度只需1秒钟内,短时间内即可冷却。

*八角插孔设计,方便工作尖插入及很好的固定

*设置360度全方位触碰开关，无论任何角度，开关均可被轻松启动。
4.电池(NI-MH)

枪笔同样: lCR  ≥3.6V1900mAh
充填抢和充填笔的电池通用，可更换及拆卸，不担心电池用完电而影响使用。可以灵活更换。

操作时间: 5小时内

5.完全充电后连续运行时间枪:连续运行时间超过1小时笔:连续运行时间超过1.5 小时

6.控制设备操作电压:电池直流≥3.6V

适配器:交流100~240v 浮动电压直流≥12v3A 充电时间:≤3小时(前三次≥12小时)枪温度范围:160与200摄氏度

笔温度范围:180与230 摄氏度
质保：整机原厂质保≥2年
