牙科X射线机参数
	序号
	技术规格要求

	一：
	牙科X射线机

	*1.1
	X射线球管：高频直流（轻合金双密封腔机头）

	*1.2
	双腔球管，两组独立的控制系统，避免在使用中因为控制系统损坏影响使用

	1.3
	管电压：60-70KV（可调）

	*1.4
	管电流：4-8mA  （1mA档连续可调）

	1.5
	控制软件自动补偿电源电压变化

	1.6
	焦点：≤0.7mm

	1.7
	曝光时间：0.02-3.2秒

	1.8
	辐射泄露：≤0.25mGY/h

	1.9
	总过滤：70kV电压下相当于2 mm铝板

	1.10
	可直接选择成人或儿童模式

	1.11
	一键转换胶片或数字模式

	1.12
	可选择移动或挂壁式，支撑臂稳定，易于定位

	1.13
	符合人体解剖学的多种预设程序，实现智能化曝光控制

	1.14
	曝光线长度≥3m

	1.15
	遮线桶长度≥31cm

	1.16
	使用方便，可以根据实际需要手动对曝光设置值进行调整

	1.17
	伸缩臂灵活方便，≥3种长度臂可供选择

	1.18
	可以根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存

	1.19
	安装方便，易于维护

	质保
	整机原厂质保≥2年


